


G-210
スクリューピンストレート

P.9

製品:使用荷重 0.5t～55t
在庫:使用荷重 0.5t～35t

G-2150
ボルトナットストレート

P.10

製品:使用荷重 0.5t～85t
在庫:使用荷重 0.75t～35t

G-209
スクリューピンバウタイプ

P.9

製品:使用荷重0.33t～55t
在庫:使用荷重0.33t～35t

G-2130
ボルトナットバウタイプ

製品:使用荷重 0.33t～150t
在庫:使用荷重 0.5t～55t

L-322AN
スイベルフック

P.13

製品:使用荷重 1.25t～31.5t
在庫:使用荷重 8t

L-320A
アイフック

P.13

製品:使用荷重 1.25t ～60t
在庫:使用荷重 1.25t ～60t

S-1316AH
ハンドルフック

P.16

製品:チェーンサイズ 16mm～26mm
在庫:チェーンサイズ 16mm

S-13326AH
ハンドルスイベルフック

製品:チェーンサイズ 16mm～26mm
在庫:チェーンサイズ 16mm

SS-4055
ラッチセット

P.17

製品:フックサイズ I～T
在庫:フックサイズ I～T

S-377
バレルフック

P.14

製品:使用荷重 1t
在庫:使用荷重 1t

S-4320
ラッチセット

P.17

製品:フックサイズ D～N
在庫:フックサイズ D～N

A-342
マスターリンク

製品:使用荷重 3.4t～179t
在庫:使用荷重 3.4t～98.4t

A-1337
カップリング

P.21

製品:チェーンサイズ 7mm～32mm
在庫:チェーンサイズ 7mm～20mm

G-402
両型スイベル

P.21

製品:使用荷重 0.39t～20.5t
在庫:使用荷重 0.39t～5.67t

G-335
コネクティングリング

P.21

製品:チェーンサイズ 5mm～26mm
在庫:チェーンサイズ 7mm～19mm

SL-150
スライドロック

製品: 0.5t～3.2t
在庫: 0.5t～3.2t

G-2160
ワイドボディー

P.8

製品:使用荷重 7t～1550t
在庫:使用荷重 7t～300t

S-252
スリング用

P.11

製品:使用荷重 3.25t～50t
在庫:使用荷重 3.25t～50t

S-209T
ステージ用

P.11

製品:使用荷重 1t～4.75t
在庫:使用荷重 1t～4.75t

S-1316
ロッキングフック

P.15

製品:チェーンサイズ 6mm～26mm
在庫:チェーンサイズ 6mm～16mm

S-1326
スイベル式ロッキングフック

P.15

製品:チェーンサイズ 6mm～22mm
在庫:チェーンサイズ 6mm～16mm

S-315A
チェーンフック

P.14

製品:使用荷重 1t～7t
在庫:使用荷重 1t～7t

G-341
ナス型リング

P.18

製品:使用荷重 0.82t～9.3t
在庫:使用荷重 1.32t～9.3t

G-416
オープンソケット

P.19

製品:ロープ径 6-7mm～94-102mm
在庫:ロープ径 6-7mm～38mm

G-417

CROSBY
取扱商品

W-416-7

クローズソケット

P.19

製品:ロープ径 6-7mm～94-102mm
在庫:ロープ径 6-7mm～38mm

ビタライフ400

P.23

P.10

P.16 P.18

P.22

製品: 354.9mℓ（340g）～208ℓ
在庫: 354.9mℓ（340g）

ワイヤロック

P.20

製品:100㏄～2000㏄ 
在庫:100㏄～1000㏄ 
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総合案内

■一般的な注意事項
クロスビーグループでは、購入者の皆様が、製品の安全で正しい使い方や扱い方について完全に熟知いただいているという理解
の下で、全ての製品を販売しております。
製品のご使用法については、ユーザーの皆様に責任があるものといたします。

■ご使用法
弊社では、製品についての注意事項やご利用者の皆様への情報を、製品への直接記載や添付、ウェブサイト等様々な手段でお知ら
せしております。詳細はクロスビー代理店へお問い合わせください。
製品の誤用や酷使、不適切なメンテナンスを行うと、製品に不具合が起こる可能性があります。製品の不具合により吊り荷は
制御不能となる恐れがあり、その結果、物的損害や怪我や死亡事故につながる可能性があります。
クロスビー製品を使用したり修理したりする際には、新品の真正クロスビー社の部品のみをお使いください。クロスビーの製品は、
記載がない限り、静電気発生の可能性があるとみなされています。

■使用荷重
クロスビーカタログの中に表記がある使用荷重は、新品や新品同様の製品についてのみ適用されるものです。
使用荷重は、通常の環境条件における製品の最大の能力を示しています。実際に製品をご使用の際には、衝撃荷重や使用環境
を考慮してください。
通常、クロスビーグループの冊子に掲載されている製品は、目的に応じた吊り具のセットの中で使用されます。製品は、その目的
のために、使用荷重やその他の制限の範囲内でのみお使いいただく事をお勧めしております。

■定期点検
クロスビー製品の使用荷重、安全率などは、摩耗、誤用、オーバーロード、腐食、変形、故意の改造などの使用条件によって
影響を受ける可能性があります。「カタログ掲載の使用荷重での継続使用」、「使用荷重を減らしての使用」、または「使用を停止する」
などの判断を行うため、定期点検を必ず行ってください。

クロスビーの品質保証　〜妥協のない優れた技術と製造〜

「クロスビー」というブランド名は、180 年（※）にわたって信頼され、伝統に根ざし、明日の業界を変える技術革新を
推進する名前です。

クロスビーは、玉掛け、重量物吊上げ、運搬の分野で、世界をリードしています。
陸上・海洋エネルギー、建設・インフラ、荷役・牽引、船舶、鉱業、輸送などの、あらゆる業界の最も厳しい要求に
応える幅広い品揃えの製品を提供しています。

クロスビー製品は、フック、レッドピンシャックル、ホイストリング、マスターリンク、吊りクランプ、チェーンスリング、
ターンバックル、滑車、シーブ、その他特注品等におよび、業界で最も幅広い品揃えの製品をご用意しております。
クロスビーを選択されると、優れた製品以上の保証がついてきます。
それは、包括的なリスク管理、ワールドクラスのトレーニングプログラム、エンドユーザー、市場、業界の期待を超える
顧客サービスチームによる品質保証です。

クロスビーは吊り具の製造にとどまりません。
私たちは、成功に向けて邁進する、信頼できるパートナーの皆様と連携しています。
クロスビーでは、皆様が妥協することなく自信を持って、素晴らしいこの業界をリードすることができる製品やサービスを
トータルで皆様にお届けすることを楽しみにしています。

※クロスビーは1836年に「Crosby-Laughlin（クロスビー・ラフリン）」によって設立されました。
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■横吊り・溶接禁止
クロスビーの製品は、通常縦方向に荷重をかけてご使用いただくものです。
製品の設計以上の余分な力や負荷がかかるので、横吊りは避けてください。
クロスビー製品の溶接は危険を引き起こす可能性があります。製品の溶接は行わないでください。

■破断荷重・引張荷重
クロスビー製品に定められた破断荷重は、設計に基づいています。ロープ等のスリングと吊り具のセットの規格破断荷重は、合計
すると、定められた破断荷重を超える可能性があります。
吊り具とスリングをセットした場合、スリングの使用荷重は、そのセットの中の吊り具の最小使用荷重を超えないようにしてくださ
い。
特に記載がない限り、本カタログの中の全ての製品の引張試験荷重は、使用荷重の 2 倍です。

■低温での使用
クロスビーの鍛造製品と鋳鋼製品は、-40℃までの条件下で通常のご使用が可能です。マキシックの滑車は-20℃までの条件下
で通常のご使用が可能です。-18℃から-40℃の条件下では、正しい玉掛け作業のためには、以下の特別な注意が必要です。

1.吊り上げ作業は、一定の速度で行ってください。衝撃荷重は避けてください。

2.ベアリングを含む吊り具は、点検やメンテナンスの機会を増やしてください。特別な潤滑油が必要な場合もあります。

3.全ての吊り具は、毎回吊り上げ作業を行う前に、徹底的な目視点検を行ってください。

4.研磨することで、傷、へこみ、ひびなどを取り除いてください。
 （最大で材料の5％除去）

5.工場から出荷された後に溶接したり改造されたりした吊り具は、使用しないでください。

6.ユーザーが必要であると判断された場合、吊り具は、定期的に浸透探傷検査や磁粉探傷検査を行ってください。
-40℃以下での作業には、「コールドタフ」という製品を使用するか、クロスビー代理店にお問い合わせください。

■高温での使用
クロスビーの鍛造製品と鋳鋼製品は、204℃までの条件下で通常のご使用が可能です。
204℃までの条件下でのご使用には、以下の注意が必要です。

1.非鉄材料、潤滑油、プラスチックなどを含む製品は、高温により影響が及ぶ可能性があるので、通常93℃を超えないようにして
ください。

2.亜鉛メッキ、メッキ、塗装などが施された吊り具は、表面の一部か全体に劣化が起こる可能性があります。

3.高温にさらされる期間が長引くと、表面に深刻なスケールが発生し、性質の大幅な恒久的悪化が起こる可能性があります。

4.加熱と室温への冷却を繰り返すと、焼き戻し脆性につながる恐れがあります。

その他の作業温度については、クロスビー代理店にお問い合わせください。

熱処理
クロスビーの製品は、特殊な熱処理をすることで、組織が均一化されます。そのため、高強度
でありながら優れた靭性を併せ持つといった特性が最大限に引き出されます。
この熱処理の工程において、破壊を引き起こす危険性を無くすことで強固な材質となり、耐衝
撃性や耐疲労性が強化されるのです。
その結果、過度な負荷がかかった場合でも、破壊が起こる前に金具が変形して警告してくれます。
クロスビーが長年培ってきた信頼性の高い製品を、皆さまの日々の業務にお役立てください。

引張試験後のフック

4
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用語解説

■静荷重 : 一定にかかる力や荷重。

■使用荷重 : 製品が、通常の条件で、特に断りのない限り、製品の中心から引張方向に真っすぐにかけることのできる最大の
質量や力。この用語は、WLL と言い換え可能です。

■引張荷重 : 引張試験の際にかかる平均の力。: 製品が変形する前にかかる平均の力。

■引張試験 : 有害な材質や製造の不具合を判断する為にのみ行われる製品検査。

■破断荷重 : 製品が、機能しなくなったり、荷重を支えられなくなったりする時の規格の荷重や力。破断強度と言い換えることが
できます。

■衝撃荷重 : 力が急速に加わったり（衝撃が与えられたり、急に引っ張られたりするなど）、静荷重が急速に動く時にかかる力。
衝撃荷重は、静荷重に大きな力を与えるものです。

■安全率 : 製品が理論的に持つ能力を意味する業界用語。：通常、規格破断荷重を使用荷重で割って計算します。一般的に、
比率で 5:1と表したり、5 倍と表したりします。

■製品の表面仕上げ : 製品の表面仕上げが本カタログに掲載。（溶融亜鉛メッキ、ダイメットコート、塗装等）表面仕上げは、
鍛造や鋳造などの製品の生産方法や、用いる機械によっても異なります。改良表面仕上げは、特別仕上げとなります。

■耐疲労性 : 使用荷重の 1.5 倍で最小基準の 20,000 回の試験を実施。疲労に関して欧州規格に適合しています。

■ Tonne（t）: メートル法の測定単位で、1,000㎏に相当します。省略した表記は小文字の t 。
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製品の刻印および証明書

■クイックチェック：QUIC-CHECK®（クイックチェック）は、クロスビー製品を安全で正しく
お使いいただくために、一目でわかるように設計された便利な表示です。
・中心から 45°の位置の二か所の刻印は、吊り角度の目安となります。
・フックの首元と先端部の二か所のラインの刻印は、開口部の広がりを測る目安となります。

■使用荷重：Load Rated®（ロード・レイティッド）はクロスビーの登録商標で、製品に使用
荷重が刻印されています。

■ CE マーク：CE マークとは、製品に適用される全ての EC 指令の必須要求事項に適合してい
ることを示すマークです。

■疲労寿命：Fatigue Rated®（ファティーグ・レイティッド） はクロスビーの登録商標で、製品
が実際の使用において優れた耐疲労寿命を持つことを示しています。

■熱処理（焼き入れ・焼き戻し） ：Quenched and Tempered®（クウェンチド・アンド・テンパー
ド）はクロスビーの登録商標で、クロスビーの完璧な焼き入れ・焼き戻し手法を用いて製品の
熱処理が施されていることを示しています。

■マックス・タフ：MAXTOUGH®（マックス・タフ）はクロスビーの登録商標で、高い信頼に
基づき、統計的に -20℃ 42 ジュールを超える衝撃に耐えることを示しています。MAXTOUGH
はクロスビーグループのもう一つの付加価値といえる強みです。

■型式承認：Type Approved（型式承認済）とは、クロスビー製品が第三者機関により型式承
認を受けていることを示すシンボルです。このマークがある製品は、事前のお申し出により、証
明書の発行が可能です。詳細は、下記「証明書」をご参照ください。

■証明書 :
標準的な適合証明書（C of C） ：製品が製造時に、クロスビーカタログに明記された仕様と規定に適合しているということを自己
宣言する証明書です。

材料証明書（Material Certificates） ：標準的な適合証明書やその他証明書の補足として滑車以外の製品に発行可能です。
製品に刻印がある PIC コード（製品識別コード）に基づき発行します。

第三者機関の証明書 ：特定の製品のみ以下の第三者機関（ABS, DNV GL）の証明書の発行が可能です。発行をご希望される
場合は、必ずお見積りをご依頼の際に、その旨お知らせください。

（1）“型式承認証明書”（A Type Approval Certificate） ：製品の設計が記載の基準に適合しているということを証明します。
（2）MSA（Manufacturing Survey Arrangement）証明書：

その製品が条件を満たした製造現場で製造されたことを証明します。
（3）製品証明書（ A Product Certificate ） ：

発送された製品が、型式承認と MSA（Manufacturing Survey Arrangement）の定める条件を満たすことを証明します。

クロスビーグループは、製品の設計、材質、仕様を、責任を負うことなく変更する権利を有しています。クロスビーカタログの中の
基準や仕様を参照することは一般的な順守を意味し、全ての契約書の条項や注文書に当てはめて解釈すべきものではありません。

ABS：アメリカ船級協会
DNV GL：ノルウェー・ドイツ船級協会
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クロスビーシャックルの強みと付加価値

使用荷重

製造業者名
Crosby（クロスビー）または
CB（サイズの小さい製品）

吊り角度…安全な吊り方になる
　スリングの角度が一目で
　わかる角度表示

呼び寸法（インチ）

PICコード

クイックチェック…安全な吊り方が
　一目で確認できる
　表示があることを
　示すマーク

PICコード

●クロスビーのシャックルは
　全て型打ち鍛造です。
・寸法の正確さに一貫性があります。
・疲労寿命が優れています。

●クロスビーのシャックルは、焼き入れ・焼き戻し処理が
　施されています。

●便利な刻印があります。

●材料証明書発行には、本体のPICコードとピンまたはボルトのPICコードが必要です。

・内部組織が均一化され、スチールの特性が最大限に引き出されます。
・強度、靭性、硬度が強化され、衝撃耐性および疲労耐性に優れています。
　クラウン部は、オーバーロードの際には変形し、壊滅的な被害発生前に
　警告してくれます。
・強度と靭性が強化されています。

■使用法 : ラウンドピンシャックルは、荷重が必ず垂直にかかる状態で、ラッシング、牽引、吊り下げ、吊り上げなどに用いることが
できます。
スクリューピンシャックルは、ラウンドピンシャックルと同様の用途でご使用ください。
また、スクリューピンシャックルは、横吊りにも使用できます。横吊りの際には使用荷重の減率が必要になります。
ボルトタイプシャックルは、ラウンドピンシャックルやスクリューピンシャックルと同様の用途でご使用ください。また、ボルトタイ
プシャックルは、恒久的あるいは長期の使用や、シャックルピンの上で吊り荷が滑ってピンが回る可能性があるような場合のご使
用をお勧めいたします。

■材料分析：クロスビーでは、各生産ロットに対し、材料証明書をお出しすることができます。PIC コードで材質を追跡すること
も可能です。クロスビーでは自社の研究室を通して、それぞれのスチールの熱処理を分析しています。
クロスビーは、特定の清浄度の条件と、保証された焼入性を備えた特別な鍛造品質の鋼鉄のみを購入しています。

■クイックチェック：シャックルのクラウン部には、垂線から 45°の位置に二か所の刻印があります。
これらの刻印で、二点吊りの際のおよその角度を素早く確認することができます。吊り荷が垂直に吊られ
ていない場合や、横吊りになる場合は、シャックルの使用荷重の減率が必要となります。
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SHACKLES

G-2160 ワイドボディシャックル

	 7t-300t　　　安全率５倍
	 400t-1550t　安全率4.５倍

型番
使用荷重

(t)
ストック

No.
寸法（mm） 重量

(kg)A B C D E F G H
G2160-7 7 1021256 31.8 46.2 90.4 40.6 104 22.4 149 17.5 1.81 
G2160-12.5 12.5 1021265 42.9 60.5 118 54.1 140 28.7 194 23.4 4.54 
G2160-18 18 1021274 51.6 68.3 148 63.5 172 35.1 238 29.5 6.80 
G2160-30 30 1021283 60.2 88.9 176 79.5 216 41.4 289 35.1 11.34 
G2160-40 40 1021285 73.2 102 205 95.3 270 50.8 346 42.9 20.90 
G2160-55 55 1021287 82.6 118 238 114 311 57.2 397 50.8 32.21 
G2160E-75 75 1021500 105 136 293 127 321 69.9 474 60.7 49.90
G2160E-125 125 1021509 130 165 365 150 393 80.0 584 78.7 86.20
G2160E-200 200 1021518 150 214 480 219 515 105 773 86.1 185
G2160E-300 300 1021527 187 267 600 264 608 133 953 109 357
G2160-400 400 1021334 220 320 575 320 690 160 985 131 518
G2160-500 500 1021343 250 340 630 340 790 180 1085 146 653
G2160-600 600 1021352 275 394 700 370 865 200 1200 158 967
G2160-700 700 1021361 300 433 735 400 940 215 1275 167 1170
G2160-800 800 1021254 325 449 750 420 975 230 1323 185 1372
G2160-900 900 1021389 350 478 757 440 1025 250 1387 198 1712
G2160-1000 1000 1021370 380 508 760 460 1075 270 1405 212 1850
G2160-1250 1250 1021272 432 573 930 530 1175 300 1660 233 2588
G2160-1550 1550 1021281 465 616 1075 580 1316 320 1896 282 3650

・在庫：使用荷重 7t〜300t

クラウン部を幅広にし、ワイヤロープや繊維スリングの寿命を延ばすために改良されたシャックルです。

●7t-300tは鍛造合金鋼製品です。
●75t-300tはイージーロックです。
●400t-1550tは合金鋳鋼です。
●7t-55tは溶融亜鉛メッキで、ピンは赤色塗装です。
●75t以上はクラウン部がダイメットコート、ピンはダイメットコート後に赤

色塗装です。
●見積もり時のお申し出でアメリカ船級協会やロイド船級協会などの証明

書発行が可能です。
●使用可能雰囲気温度は、-40℃～204℃です。

●対応サイズ（トン）：55・75・125・200・300・MAX1550
●55tはG2160ボルトナットタイプになります。	

●使用日数は原則として、弊社倉庫出庫日より返却日までをリース期間とします。
●保証期間は3日間です。1日使用でも3日分のリース料が掛かります。　

大型シャックルリース

＜クラウン部の比較＞

通常のシャックル

ワイドボディ
シャックル

イージーロック（75t-300t ）
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SHACKLES

安全率５倍

型番 サイズ 使用荷重 (t) ストック No.
寸法（mm）

重量 (kg)
A B C D E F

G209-5 3/16 0.33 1018357 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 0.03
G209-6 1/4 0.5 1018375 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 0.05
G209-8 5/16 0.75 1018393 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 0.09
G209-10 3/8 1 1018419 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 0.14
G209-11 7/16 1.5 1018437 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 0.17
G209-13 1/2 2 1018455 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 0.33
G209-16 5/8 3.25 1018473 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 0.62
G209-19 3/4 4.75 1018491 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 1.07
G209-22 7/8 6.5 1018516 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 1.64
G209-25 1 8.5 1018534 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 2.28
G209-30 1-1/8 9.5 1018552 46 31.8 108 29.5 74.0 68.5 3.36
G209-33 1-1/4 12 1018570 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 4.31
G209-36 1-3/8 13.5 1018598 57 38.1 133 36.1 92.0 84.0 6.14
G209-39 1-1/2 17 1018614 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 7.80
G209-47 1-3/4 25 1018632 73 51.0 178 46.7 127 106 12.6
G209-53 2 35 1018650 82.5 57.0 197 53.0 146 122 20.4
G209-69 2-1/2 55 1018678 105 70.0 267 69.0 184 145 38.9

・在庫：呼び5〜53（使用荷重 0.33t〜35t）

G-209 スクリューピン・バウタイプシャックル

安全率５倍

型番 サイズ 使用荷重 (t) ストック No.
寸法（mm）

重量 (kg)
A B C D F

G210-6 1/4 0.5 1019150 11.9 7.85 22.4 6.35 15.5 0.05
G210-8 5/16 0.75 1019178 13.5 9.65 26.2 7.85 19.1 0.08
G210-10 3/8 1 1019196 16.8 11.2 31.8 9.65 23.1 0.13
G210-11 7/16 1.5 1019212 19.1 12.7 36.6 11.2 26.9 0.2
G210-13 1/2 2 1019230 20.6 16.0 41.4 12.7 30.2 0.27
G210-16 5/8 3.25 1019258 26.9 19.1 51.0 16.0 38.1 0.57
G210-19 3/4 4.75 1019276 31.8 22.4 60.5 19.1 46.0 1.20
G210-22 7/8 6.5 1019294 36.6 25.4 71.5 22.4 53.0 1.43
G210-25 1 8.5 1019310 42.9 28.7 81.0 25.4 60.5 2.15
G210-29 1-1/8 9.5 1019338 46.0 31.8 91.0 28.7 68.5 3.06
G210-32 1-1/4 12 1019356 51.5 35.1 100 31.8 76.0 4.11
G210-35 1-3/8 13.5 1019374 57.0 38.1 111 35.1 84.0 5.28
G210-38 1-1/2 17 1019392 60.5 41.4 122 38.1 92.0 7.23
G210-45 1-3/4 25 1019418 73.0 51.0 146 44.5 106 12.1
G210-51 2 35 1019436 82.5 57.0 172 51.0 122 19.2
G210-67 2-1/2 55 1019454 105 70.0 203 66.5 145 32.5

・在庫：呼び 6 〜 51（使用荷重 0.5t 〜 35t）

G-210 スクリューピン・ストレートタイプシャックル
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安全率５倍

型番 サイズ 使用荷重 (t) ストック No.
寸法（mm）

重量 (kg)
A B C D E F

G2130-5 3/16 0.33 1019464 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 0.03
G2130-6 1/4 0.5 1019466 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 0.05
G2130-8 5/16 0.75 1019468 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 0.10
G2130-10 3/8 1 1019470 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 0.15
G2130-11 7/16 1.5 1019471 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 0.22
G2130-13 1/2 2 1019472 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 0.36
G2130-16 5/8 3.25 1019490 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 0.62
G2130-19 3/4 4.75 1019515 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 1.23
G2130-22 7/8 6.5 1019533 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 1.79
G2130-25 1 8.5 1019551 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 2.28
G2130-29 1-1/8 9.5 1019579 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 3.75
G2130-32 1-1/4 12 1019597 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76.0 5.31
G2130-35 1-3/8 13.5 1019613 57.0 38.1 133 35.1 92.0 84.0 7.18
G2130-38 1-1/2 17 1019631 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92.0 8.62
G2130-45 1-3/4 25 1019659 73.0 51.0 178 44.5 127 106 15.4
G2130-51 2 35 1019677 82.5 57.0 197 51.0 146 122 23.7
G2130-67 2-1/2 55 1019695 105 70.0 267 66.5 184 145 44.6
G2130-76 3 85 1019711 127 82.5 330 76.0 200 165 70.0
G2130-92 3-1/2 120 1019739 133 95.5 372 92.0 229 203 120
G2130-104 4 150 1019757 140 108 368 104 254 229 153

・在庫：呼び 6 〜 67（使用荷重 0.5t 〜 55t）

G-2130 ボルトナット・バウタイプシャックル

●本体：溶融亜鉛メッキ　ピン：赤色塗装

●本体：溶融亜鉛メッキ　ピン：赤色塗装

安全率５倍

型番 サイズ 使用荷重 (t) ストック No.
寸法（mm）

重量 (kg)
A B C D F

G2150-6 1/4 0.5 1019768 11.9 7.85 19.1 6.35 15.5 0.06
G2150-8 5/16 0.75 1019770 13.5 9.65 25.4 7.85 19.1 0.10
G2150-10 3/8 1 1019772 16.8 11.2 31.0 9.65 23.1 0.15
G2150-11 7/16 1.5 1019774 19.1 12.7 36.1 11.2 26.9 0.22
G2150-13 1/2 2 1019775 20.6 16.0 41.4 12.7 30.2 0.34
G2150-16 5/8 3.25 1019793 26.9 19.1 51.0 16.0 38.1 0.67
G2150-19 3/4 4.75 1019819 31.8 22.4 60.5 19.1 46.0 1.14
G2150-22 7/8 6.5 1019837 36.6 25.4 71.5 22.4 53.0 1.74
G2150-25 1 8.5 1019855 42.9 28.7 81.0 25.4 60.5 2.52
G2150-29 1-1/8 9.5 1019873 46.0 31.8 91.0 28.7 68.5 3.45
G2150-32 1-1/4 12 1019891 51.5 35.1 100 31.8 76.0 4.90
G2150-35 1-3/8 13.5 1019917 57.0 38.1 111 35.1 84.0 6.24
G2150-38 1-1/2 17 1019935 60.5 41.4 122 38.1 92.0 8.39
G2150-45 1-3/4 25 1019953 73.0 51.0 146 44.5 106 14.2
G2150-51 2 35 1019971 82.5 57.0 172 51.0 122 21.2
G2150-67 2-1/2 55 1019999 105 70.0 203 66.5 145 38.6
G2150-76 3 85 1020013 127 82.5 216 76.0 165 56.0

・在庫：呼び 8 〜 51（使用荷重 0.75t 〜 35t）

G-2150 ボルトナット・ストレートタイプシャックル
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S-252 ボルトタイプ スリングシャックル

S-209T ステージ用シャックル

安全率５倍

型番
使用荷重

(t)
ストック

No.

寸法 (mm) 重量
KgA B C D E F G H J K L M

S252-3.25 3.25 1020485 26.9 14.7 35.1 19.1 38.1 11.2 86 93.5 28.4 38.1 19.1 68.5 0.64

S252-6.5 6.5 1020496 31.8 19.1 44.5 22.4 47.8 12.7 105 108 33.3 46 25.4 86 1.09

S252-8.75 8.75 1020507 35.1 22.4 57 25.4 71.5 14.2 140 120 38.1 53 28.4 106 1.86

S252-12.5 12.5 1020518 41.1 28.4 82.5 31.8 77.5 19.1 161 149 47.8 66.5 35.1 143 3.63

S252-20.5 20.5 1020529 54 35.1 114 38.1 133 22.4 240 183 57 79 44.5 191 7.67

S252-35 35 1020540 63.5 44.5 140 51 161 28.4 292 236 76 106 57 233 15.9

S252-50 50 1020551 76 54 165 57 196 31.8 349 264 86 121 70 279 26.1

安全率５倍

型番 サイズ 使用荷重 (t)
ストック

No.

寸　　法 重量
(kg)A B C D E F

S-209T-3/8 3/8 1 1018706 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 0.14

S-209T-7/16 7/16 1.5 1018724 19.1 12.7 42.9 11.2 29.9 26.9 0.17

S-209T-1/2 1/2 2 1018742 20.6 16 47.8 12.7 33.3 30.2 0.33

S-209T-5/8 5/8 3.25 1018760 26.9 19.1 60.5 16 42.9 38.1 0.62

S-209T-3/4 3/4 4.75 1018778 31.8 22.4 71.5 19.1 51 46 1.07

●合金鋼製品です。
●繊維スリングの為に作られたシャックルです。
●クラウン部分とボルトを大きくすることで接地し

たスリングの摩耗を軽減します。
●従来のシャックルに比べ、繊維スリングの効率が

上がり、使用荷重100％の効率が出ます。

●名前の通り、舞台上のセットや照明の取付に最適
です。

●黒色の焼付塗装で、つや消しを施しています。
●舞台裏では大活躍し、舞台上では目立ちません。
●他のシャックル同様に、小さなサイズで大きな

使用荷重です。

SHACKLES
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クロスビーフックの強みと付加価値

●クロスビーのフックは、焼き入れ・焼き戻し処理が施されています。
・内部組織が均一化され、スチールの特性が最大限に引き出されます。
・強度、靭性、硬度が強化され、衝撃耐性および疲労耐性に優れています。
・オーバーロードの際には変形し、壊滅的な被害発生前に警告してくれます。
・頭上吊り上げを含む、重要な用途にご使用いただけます。

●便利な刻印があります。
フック IDコード
（アルファベット一文字）材質　C:炭素鋼

　　　A:合金鋼

クイックチェック
…安全な吊り方が一目で
　確認できる表示がある
　ことを示すマーク

変形確認ライン
AA（寸法表）＊

PICコード使用荷重

製造業者名
Crosby（クロスビー）または
CB（サイズの小さい製品）

吊り角度…安全な吊り方になるスリングの角度が
　　　　  一目でわかる角度表示

＊ASME（アメリカ機械学会）ではAA寸法（寸法表参照）の伸びが5％以上のものを不可としています。クロスビーでは、より安全
を重視し、明らかなねじれやひび、割れ目（クラック）があれば、すぐに使用を中止いただくようにお願いしております。

■ U.S. 規格 : クロスビーのフックの安全率は、炭素鋼フックが 5 倍、合金鋼のアイフック・スイベルフックが 5 倍、合金鋼のシャ
ンクフックが 4.5 倍、ブロンズフックが 4 倍です。

■ご使用上の注意 : クロスビーでは、フックのご使用法と注意事項をお伝えしております。クロスビーの警告システムは、ご利用
者の注意を引く設計で、必要事項が明確にわかるようになっており、正しいご使用の手順をお伝えしています。クロスビーのフッ
クには全て、ご使用法と注意事項のタグが付いていますので、ご使用の際に必ずご覧いただけるようになっています。

■クイックチェック :フックには二か所のクイックチェックの刻印があります。

変形確認のための刻印 : 一か所は首元またはアイのすぐ下で、もう一か所はフックの先端です。刻印間の長さを簡単に測定でき、
誤用や過荷重による開口部の変化の有無を確認することができます。

角度の刻印 :フックに掛ける 2 本のスリング間の最大吊り角度を示す刻印です。およその吊り角度を知る目安にもなります。
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HOOKS & SWIVELS

L-320A アイフック

L-322AN  スイベルフック

●クロスビーでは、安全上の理由から、一部を除きフックは、ラッチ
（外れ止め）付きのみの提供となります。

●フックの先端に穴があり、割ピン等を入れることでより安全にご使
用頂けます。

●センターより45°の箇所に角度表示の刻印（クイックチェックマー
ク）があり、危険な吊り方になっていないか一目で確認できます。

●バネ金具のみも販売しています。（交換用）

●アイフックのスイベルタイプ

	 1.25t～22t　安全率５倍
	 31.5t～60t　安全率4.５倍

型番 使用荷重 (t) ストック No. フック ID
コード

規格寸法 (mm) 重量
(kg)A B C D E F H G I AA

L320A-1.25 1.25 1022380 D 85 72.0 31.8 18.5 22.9 9.14 22.6 19.1 22.1 38.1 0.28
L320A-1.6 1.6 1022391 F 97 79.0 35.1 21.3 23.6 10.7 23.1 23.1 24.9 50.8 0.40
L320A-2.5 2.5 1022402 G 105 89.5 38.1 25.4 25.4 14.0 25.4 28.7 26.2 50.8 0.65
L320A-3.2 3.2 1022413 H 119 101 41.4 28.7 28.7 14.7 27.7 31.8 29.5 50.8 0.94
L320A-5.4 5.4 1022424 I 147 122 51.0 36.6 37.3 18.3 34.5 39.6 38.9 63.5 1.95
L320A-8 8 1022435 J 187 159 63.5 46.0 44.5 22.9 40.9 51.0 49.8 76.2 3.76
L320A-11.5 11.5 1022446 K 230 189 76.0 57.0 58.0 28.2 53.0 62.0 62.5 102 6.80
L320A-16 16 1022457 L 256 211 82.5 66.0 63.5 32.3 57.5 72.0 66.5 102 9.42
L320A-22 22 1022468 N 318 262 108 76.0 84.0 39.6 76.5 89.0 72.0 127 17.9
L320A-31.5 31.5 1022477 O 357 346 127 92.0 102 44.5 82.5 89.0 87.5 165 27.2
L320A-37 37 1023565 P 462 357 137 116 108 51.0 76.0 114 98.5 178 47.6
L320A-45 45 1023583 S 511 392 152 129 121 55.4 86.0 125 121 203 67.0
L320A-60 60 1023609 T 602 470 178 152 146 64.3 105 145 145 254 103

・使用荷重37,45,60tのフックは、黒色（カラー②）です。

安全率4倍

型番 使用荷重 (t) ストック No.
規格寸法 (mm) 重量

(kg)A B C D F G H J L O R S AA
L322AN-1.25 1.25 1048807 51.0 20.8 31.8 72.5 31.8 18.5 20.6 23.6 144 23.6 116 9.65 38.1 0.34
L322AN-1.6 1.6 1048816 63.5 33.3 38.1 80.0 35.1 21.3 23.9 24.6 170 24.6 136 12.7 50.8 0.57
L322AN-2.5 2.5 1048825 76.0 38.1 44.5 91.0 38.1 25.4 29.5 26.9 197 26.9 155 16.0 50.8 1.02
L322AN-3.2 3.2 1048834 76.0 38.1 44.5 102 41.1 28.7 33.3 30.2 210 29.5 165 16.0 50.8 1.04
L322AN-5.4 5.4 1048840 89.0 41.7 50.8 123 51.0 36.6 41.4 38.1 246 35.8 191 19.1 63.5 2.25
L322AN-8 8 1048859 116 58.0 63.5 160 63.5 46.0 52.5 45.2 317 42.9 245 25.4 76.2 4.67
L322AN-11.5 11.5 1048868 127 62.0 70.0 192 76.0 57.0 67.0 51.0 375 56.5 289 28.7 101 8.80
L322AN-16 16 1048880 143 63.0 79.0 212 82.5 66.0 74.5 66.5 417 61.0 311 31.8 101 10.5
L322AN-22 22 1048889 180 95.5 104 263 108 76.0 89.0 86.5 542 81.0 424 38.1 127 21.3

・在庫は8tのみです。

カラー① カラー②

13



QUENCHED & TEMPERED

®

QUENCHED & TEMPERED

®

Copyright © 2019 The Crosby Group. All Rights Reserved

S-315A チェーンフック

●焼き入れ・焼き戻し処理を施した鍛造合金鋼製品です。
●グレード80のチェーンに使えます。その際の安全率は4倍です。
●吊り上げた時に開口部が真っ直ぐになる設計です。
●防汚効果をもつような輪郭に設計されています。
●外れ止めが一体化した造りで頑丈です。
●開口部が広く扱い易いです。
●耐疲労性に優れています。

安全率５倍

型番
チェーンサイズ 使用荷重 (t)

ストック No.
寸　法（mm） 重量

(kg)in mm 5：1 B D E G K R T

S315A-6 6 1 1029820 20.1 66 20.6 20.1 16.0 84.5 25.9 0.25

S315A-7-8 1/4-5/16 7-8 2 1029825 27.9 89 27.4 27.9 20.6 117 32.5 0.59

S315A-10 3/8 10 3 1029830 36.1 110 36.1 29.5 23.9 157 42.2 1.18

S315A-13 1/2 13 5 1029835 46.0 138 38.6 42.4 29.5 186 49.3 2.13

S315A-16 5/8 16 7 1029840 56.0 167 48.5 52.0 38.1 227 59.0 3.88

・チェーンスリングの場合は安全率4倍です。

S-377 バレルフック

●2個1組のフックです。
●エンドレスに加工したワイヤやチェーンに取り付けてドラム缶などを

吊るのに最適です。

型番 使用荷重（t） ストック No. アイ内径（mm） アイ外径（mm） 全長（mm） フック先端幅（mm） 重量 (kg)

S377 1 1028248 39.6 71.4 127 73.2 1.61

14
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HOOKS & SWIVELS

S-1316 ロッキングフック

S-1326 スイベル式ロッキングフック

●フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
●トリガーが奥まった設計でフック本体に出っ張りがなく、トリガー

の損傷を防ぎます。
●親指を掛ける箇所が広く、扱いが容易です。
●グレード80、100のチェーンに使えます。
●センターより45°の箇所に角度表示の刻印があり、危険な吊り方に

なっていないか一目で確認できます。
●CEマーク付。

●フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
●トリガーが奥まった設計でフック本体に出っ張りがなく、トリガー

の損傷を防ぎます。
●親指を掛ける箇所が広く、扱いが容易です。
●グレード80、100のチェーンに使えます。
●センターより45°の箇所に角度表示の刻印があり、危険な吊り方に

なっていないか一目で確認できます。
●CEマーク付。

安全率５倍

型番
チェーンサイズ 使用荷重 (t)

ストック No.
寸　法 重量

(kg)in mm 5:1 A C D E F H J L AA

S1316-6 6 1 1022896 19.8 100 20.1 66.0 17.0 7.87 16.0 29.5 38.1 0.39

S1316-7-8 1/4-5/16 7-8 1.9 1022914 27.4 135 27.9 88.9 22.1 9.91 20.6 37.6 51.0 0.82

S1316-10 3/8 10 2.5 1022923 33.0 167 29.7 112 27.9 12.9 23.9 46.5 63.5 1.54

S1316-13 1/2 13 5.62 1022932 41.9 209 42.4 139 32.0 17.0 29.5 56.4 76.2 2.72

S1316-16 5/8 16 7.53 1022941 55.9 256 51.8 167 38.1 22.1 38.1 67.3 89.0 6.83

・チェーンスリングの場合は安全率4倍です。
・上記以外に12tまであります。

安全率５倍

型番
チェーンサイズ 使用荷重 (t)

ストック No.
寸　法（mm） 重量

(kg)in mm 5:1 A B C D E F H J L AA

S1326-6 6 1.16 1004304 38.1 33.5 156 20.1 66.0 17.0 12.7 16.0 28.7 38.1 0.57

S1326-7-8 1/4-5/16 7-8 2.1 1004313 44.5 40.4 193 27.9 88.9 22.1 16.0 20.6 35.1 51.0 1.18

S1326-10 3/8 10 3.2 1004322 50.8 43.9 224 29.7 112 27.9 19.1 23.9 44.5 63.5 2.13

S1326-13 1/2 13 5.4 1004331 63.5 60.5 284 42.4 139 32.0 25.4 29.5 53.6 76.2 3.92

S1326-16 5/8 16 8.2 1004340 69.9 64.3 328 51.8 167 38.1 28.7 38.1 63.2 89.0 7.71

・チェーンスリングの場合は安全率4倍です。
・上記以外に16tまであります。

QUENCHED & TEMPERED

®

Grade 100

QUENCHED & TEMPERED

®

Grade 100

15



F

L

H

A

AA

C

D

E
K

G

J

F

L

H
H

D

E

K

G

B

A

C

AA

J

®

Copyright © 2019 The Crosby Group. All Rights Reserved

S-1316AH ハンドルフック

S-13326AH ハンドルスイベルフック

●手袋をしたままハンドルを持って作業できます。
●ロープ等安全に脱着することができます。
●グレード80、100のチェーンにも使えます。
●ハンドル内部にラッチロックのトリガーが付いていますので、ロープ

等の脱着が簡単です。
●センターより45°の箇所に角度表示の刻印（クイックチェックマー

ク）があり、危険な吊り方になっていないか一目で確認できます。
●CEマーク付。
●ラッチロックのトリガー交換も可能です。

●手袋をしたままハンドルを持って作業できます。
●ロープ等安全に脱着することができます。
●グレード80、100のチェーンにも使えます。
●ハンドル内部にラッチロックのトリガーが付いていますので、ロープ

等の脱着が簡単です。
●センターより45°の箇所に角度表示の刻印（クイックチェックマー

ク）があり、危険な吊り方になっていないか一目で確認できます。
●CEマーク付。
●ナットはネジ等の点検や維持管理のために取り外すことができます。
●ベアリングには長寿命のリチウムグリースが差してあります。

安全率５倍

型番
チェーンサイズ 使用荷重 (t)

ストック No.
寸　法 重量

(kg)in mm 5:1 A C D E F G H J K L AA

S1316AH-16 5/8 16 8.2 1023579 51 272.0 50 217.2 42.5 119.0 20 44 32 71 101.6 8 

S1316AH-18/20 3/4 18/20 12.8 1023599 70 305.5 66 254.7 50.5 120.2 22 52 32 85 127.0 13 

S1316AH-22 7/8 22 15.5 1023607 80 342.0 69 291.6 57.0 136.3 23 62 40 93 152.4 18 

S1316AH-26 1 26 21.7 1023625 90 395.0 79 324.3 64.0 164.1 30 70 40 104 165.1 27 

・チェーンスリングの場合は安全率4倍です。

安全率５倍

型番
チェーンサイズ 使用荷重 (t) ストック

No.
寸　法 重量

(kg)in mm 5:1 A B C D E F G H J K L AA

S13326AH-16 5/8 16 8.2 1005014 69.9 57.2 367.3 50 217.2 42.5 119.0 28.7 44 32 71 101.6 12 

S13326AH-18/20 3/4 18/20 12.8 1005023 79.2 51.1 392.4 66 254.7 50.5 120.2 31.8 52 32 85 127.0 17 

S13326AH-22 7/8 22 15.5 1005041 103.9 92.7 482.1 69 291.6 57.0 136.3 41.4 62 40 93 152.4 26 

S13326AH-26 1 26 21.7 1005050 127.0 102.1 547.4 79 324.3 64.0 164.1 41.4 70 40 104 165.1 38 

・チェーンスリングの場合は安全率4倍です。

QUENCHED & TEMPERED

®

Grade 100

QUENCHED & TEMPERED

®

Grade 100

NEW

NEW
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HOOKS & SWIVELS

SS-4055 ラッチセット

S-4320 ラッチセット

●外れ止めご注文方法：
・お使いのフックのＩＤコード、または、使用荷重と材質（炭素

鋼または合金鋼）をお伝えください。
　・お使いの外れ止めの幅と長さをお伝えください。
●ステンレススチール製で、ナットはカドミウムメッキスチールです。

●外れ止めご注文方法：
・お使いのフックのＩＤコード、または、使用荷重と材質（炭素

鋼または合金鋼）をお伝えください。
・お使いの外れ止めの幅と長さをお伝えください。

●高サイクル、長寿命のばねを用いた頑丈な外れ止めです。
●ボルト・ナット・割ピンで留めると、人の吊り上げのための米国

労働安全衛生局の基準1926.1431(g) および1926.1501(g)
に適合します。

型番
フックサイズ
t/合金鋼用

ストックNo.
フックID
コード

規格寸法(mm) 重量
(kg)A B C D

SS4055-5.4 5.4 1090081 I 14.2 4.30 61.0 25.4 0.05

SS4055-8 8 1090107 J 14.7 5.10 75.5 30.7 0.05

SS4055-11.5-16 11.5-16 1090125 K/L 15.0 6.86 93.0 38.1 0.08

SS4055-22 22 1090143 N 21.1 9.90 125 48.3 0.18

SS4055-30 31.5 1090161 O 23.9 13.2 149 65.0 0.29

SS4055-37-45 37-45 1090189 P/S 55.5 9.9 165 97.5 0.51

SS4055-60 60 1090205 T 84.0 13.2 200 105 0.80

・上記以外に1.25t〜3.2tもあります。

型番
フックサイズ
t/合金鋼用

ストックNo. フックIDコード
規格寸法(mm) 重量

(kg)B D E

S4320-1.25 1.25 1096325 D 12.7 3.8 36.6 0.01

S4320-1.6 1.6 1096374 F 13.7 4.3 39.6 0.02

S4320-2 2 1096421 G 16.0 4.3 42.2 0.02

S4320-3.2 3.2 1096468 H 16.8 4.3 48.5 0.03

S4320-5.4 5.4 1096515 I 21.1 5.1 58.5 0.05

S4320-8 8 1096562 J 26.4 5.1 73.2 0.07

S4320-11.5 11.5 1096609 K 31.8 6.85 90.5 0.13

S4320-16 16 1096657 L 34.3 6.85 97.0 0.15

S4320-22 22 1096704 N 42.2 9.90 132 0.38
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RIGGING ACCESSORIES

A-342 マスターリンク

G-341 ナス型リング 

安全率５倍

型番
サイズ 使用荷重

(t)
ストック
Ｎｏ．

寸法 (mm) 重量
(kg)呼び 刻印 A B C

A342-13W 13W 1/2W 3.4 1014266 15.7 71.1 127 0.59
A342-16 16 5/8 4 1014280 15.7 76.2 152 0.69
A342-19 19W 3/4W 5.6 1014285 18.5 81.3 152 0.91
A342-22W 22W 7/8W 6.9 1014319 22.4 95.3 162 1.5
A342-26W 26W 1W 11.8 1014331 27.9 109 191 2.77
A342-32W 32W 1-1/4W 17.7 1014348 33.8 140 241 5.44
A342-38W 38W 1-1/2W 27.7 1014365 40.9 150 267 8.44
A342-44 44 1-3/4 38.5 1014388 44.5 152 305 11.4
A342-51 51 2 46.5 1014404 50.8 178 356 16.8
A342-57 57 2-1/4 64.9 1014422 57.2 203 406 24.5
A342-63 63 2 1/2 72.6 1014468 63.0 213 406 31.1
A342-70 70 2-3/4 98.4 1014440 70.0 251 457 42.6

・上記以外に76mm～127mm(103t～179t)まであります。
・型番の"W"が付いたものは内寸法が拡大されています。W＝シルバー（カラー②）です。

安全率6倍

型番
サイズ (mm) 使用荷重

(t)
ストック
Ｎｏ．

寸法 (mm) 重量
(kg)呼び 刻印 A B C F

G341-10 10 3/8 0.82 1013897 10 57.2 38.1 19.1 0.10
G341-13 13 1/2 1.32 1013913 13 76.2 50.8 25.4 0.25
G341-16 16 5/8 1.91 1013931 16 95.5 63.5 31.8 0.48
G341-19 19 3/4 2.72 1013959 19 114 76.2 38.1 0.85
G341-22 22 7/8 3.76 1013977 22 133 88.9 44.5 1.25
G341-25 25 1 4.9 1013995 25 152 102 51.0 1.97
G341-32 32 1-1/4 7.6 1014011 32 197 127 63.5 3.45
G341-35 35 1-3/8 9.3 1014039 35 210 140 70.0 5.13

●クイックチェックの角度表示は、センターより45度の箇所に4箇
所刻印され、ワイヤやチェーンなどの吊角度が90度だと一目で
分かります。

カラー① カラー②　　　

●ナス型のマスターリンクです。
●クイックチェックの角度表示の刻印が4箇所あります。
●メッキ品です。（溶融亜鉛メッキ）
●細い方に1本、太い方に複数のロープやベルトを通して使用する

ことで、摩耗が軽減されます。
B

C

A

F

QUENCHED & TEMPERED

QUENCHED & TEMPERED

®
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WIRE ROPE END FITTINGS

G-416 オープンソケット

 G-417 クローズソケット

型番
サイズ ストック

No.
寸　法 重量

（kg）（ロープ径） 刻印 A C D F G H J L M Z
G416-6-7 6-7 1/4 1039619 116 19.1 17.5 9.65 17.5 39.6 57.0 39.6 33.3 9.10 0.50
G416-8-10 8-10 5/16-3/8 1039637 123 20.6 20.6 12.7 20.6 42.9 57.0 44.5 38.1 11.2 0.59
G416-11-13 11-13 7/16-1/2 1039655 141 25.4 25.4 14.2 23.9 47.8 63.5 51.0 47.8 12.7 1.02
G416-14-16 14-16 9/16-5/8 1039673 171 31.8 30.2 17.5 28.7 57.0 76.0 63.5 57.0 14.2 1.63
G416-18 18 3/4 1039691 202 38.1 35.1 20.6 31.8 66.5 89.0 76.0 66.5 15.7 2.64
G416-20-22 20-22 7/8 1039717 235 44.5 41.4 23.9 38.1 82.5 102 89.0 79.5 20.3 4.38
G416-24-26 24-26 1 1039735 268 51.0 51.0 28.7 44.5 95.5 114 102 95.5 22.4 7.03
G416-28-30 28-30 1-1/8 1039753 300 57.0 57.0 31.8 51.0 105 127 117 105 25.4 9.75
G416-32-35 32-35 1-1/4-1-3/8 1039771 335 63.5 63.5 38.1 57.0 121 140 127 121 28.7 14.1
G416-38 38 1-1/2 1039799 384 76.0 70.0 41.4 70.0 133 152 152 137 30.2 21.4

型番
サイズ ストック

No.
寸　法 重量

（kg）（ロープ径） 刻印 A B C D F G H J K L
G417-6-7 6-7 1/4 1039897 116 12.7 39.6 22.4 9.65 17.5 39.6 57.2 12.7 46.0 0.23
G417-8-10 8-10 5/16-3/8 1039913 125 15.8 42.9 24.6 12.7 20.6 42.9 57.2 17.5 52.3 0.34
G417-11-13 11-13 7/16-1/2 1039931 140 17.5 51.0 29.5 14.2 23.9 51.0 63.5 22.4 58.7 0.68
G417-14-16 14-16 9/16-5/8 1039959 162 20.6 67.0 35.8 17.5 30.2 67.0 76.2 25.4 65.0 1.13
G417-18 18 3/4 1039977 194 26.9 76.2 42.2 22.4 33.3 70.0 89.0 31.8 77.7 1.92
G417-20-22 20-22 7/8 1039995 226 33.3 92.0 49.3 25.4 38.1 82.5 102 38.1 90.5 3.28
G417-24-26 24-26 1 1040019 254 36.6 105 58.5 28.7 44.5 95.5 114 44.5 103 4.76
G417-28-30 28-30 1-1/8 1040037 283 39.6 114 65.0 31.8 51.0 105 127 51.0 116 6.46
G417-32-35 32-35 1-1/4-1-3/8 1040055 309 41.4 127 71.0 38.1 58.5 119 138 56.5 129 8.95
G417-38 38 1-1/2 1040073 355 49.3 137 81.0 41.4 70.5 132 151 62.5 155 13.24

●ワイヤロープの端末加工金具です。
●内部に溝が入っています。
　6mm〜18mm	 ：溝1つ
　20mm〜38mm	：溝2つ
　40mm以上	 ：溝3つ
●通常は割ピン止めですが、ボルトナット止めに変更できます。
●ワイヤロープ径とソケットのサイズをご確認いただき、ワイヤロープ

の使用荷重に合わせてご使用ください。

●ワイヤロープの端末加工金具です。
●内部に溝が入っています。
　6mm〜18mm	 ：溝1つ
　20mm〜38mm	：溝2つ
　40mm以上	 ：溝3つ
●ワイヤロープ径とソケットのサイズをご確認いただき、ワイヤロープ

の使用荷重に合わせてご使用ください。

・上記以外に102mmまであります。
・38mmまでは鍛造、40mm以上は鋳鉄です。

・上記以外に102mmまであります。
・38mmまでは鍛造、40mm以上は鋳鉄です。
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■ ワイヤロック®とは？

ワイヤロープの端末金具に使用するための安全で便利な樹脂です。

■ ワイヤロック®の特長

■ ワイヤロック®のキット

■ ワイヤロック®は下記の承認を取得しています。

●100％の加工効率
●温度使用範囲は-54℃～115℃
●火気を使用しないため、現場加工に最適
●有害な溶融金属がないため、安全
●疲労寿命の改善
●加工時間の短縮

●事前に測定された2つの容器 - 液体樹脂1個、粉末化合物1個。
●必ずキットで使用してください。
●両方の容器の全ての材料を混ぜ合わせてください。

●ロイド船級協会	 ●イタリア船級協会
●ノルウェー・ドイツ船級協会	 ●ドイツ船級協会
●アメリカ沿岸警備隊	 ●ISO 17.558
●アメリカ海軍	 ●DNV-OS-E304
●アメリカ船級協会
※最近、ワイヤロック ® は NAVSEA（アメリカ海軍海上司令部）によって海軍の船舶技術マニュアルとして

認可されました。

W-416-7 ワイヤロック

■ワイヤロックキット
サイズ（cc） 重量（Kg） 在庫

100 0.28 ○

250 0.57 ○

500 1.15 ○

1000 2.08 ○

2000 4.08 ×

■加工概算容量
JIS ソケットサイズ 概算容量 JIS ソケットサイズ 概算容量

12mm 40cc 34mm 410cc

14mm 55cc 38mm 580cc

16mm 60cc 40mm 670cc

18mm 80cc 45mm 980cc

20mm 100cc 48mm 1,100cc

22mm 140cc 50mm 1,280cc

25mm 210cc 56mm 1,700cc

28mm 260cc 63mm 2,400cc

32mm 360cc

　　 注意
・液体状態のワイヤロック樹脂は、引火性があります。
・使用されている化学物質が有毒なガスを放出し、
　目や肌を痛めることがあります。
・有効期限切れの物は使用しないでください。
・換気の良い作業場でご使用ください。

・ガスを直接または長時間吸入しないでください。
・目を保護するために、必ず安全眼鏡を着用してください。
・手を保護するために、必ず手袋を着用してください。
・肌に直接触れないようにしてください。
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HOOKS & SWIVELS

G-402 両型スイベル

安全率５倍

型番 サイズ
(mm)

使用荷重
(t)

ストック
No.

寸法 重量
（kg）A B C D J M R S

G402-6 6 0.39 1016019 31.8 17.5 19.1 26.9 17.5 7.85 74.5 42.9 0.10
G402-8 8 0.57 1016037 41.4 20.6 25.4 31.8 20.6 9.65 90.0 52.0 0.18
G402-10 10 1.02 1016055 51.0 23.9 31.8 38.1 25.4 12.7 109 63.5 0.32
G402-13 13 1.63 1016073 63.5 33.3 38.1 51.0 33.3 16.0 138 81.0 0.60
G402-16 16 2.36 1016091 76.0 39.5 44.5 60.5 38.1 19.1 167 98.5 1.13
G402-19 19 3.27 1016117 89.0 44.5 51.0 67.0 47.8 22.4 183 109 1.82
G402-22 22 4.54 1016135 102 52.0 57.0 77.5 54.0 25.4 213 127 2.83
G402-25 25 5.67 1016153 114 58.5 63.5 89.0 60.5 28.7 245 146 4.06

・上記以外に38mmまであります。

●焼き入れ・焼き戻し処理を施した鍛造製品です。
●ワイヤロープなどの撚りを取ります。
●日本国内で流通している両型スイベルよりも使用

荷重の高さが最大のポイントです。
●メッキ品です。（溶融亜鉛メッキ）

A-1337 カップリング

安全率4倍

型番 チェーンサイズ
（mm）

使用荷重
(t)

ストック
No.

寸法 重量
（kg）A B C D E F

A1337-7 7 2.0 1015104 9.7 49.3 48.3 20.6 17.5 14.5 0.12
A1337-8 8 2.5 1015113 9.4 59.7 52.6 25.1 18.3 16.3 0.16
A1337-10 10 4.0 1015122 12.2 68.6 62.7 28.4 22.9 19.8 0.34
A1337-13 13 6.8 1015136 17.3 87.6 84.1 36.6 28.4 24.6 0.73
A1337-16 16 10.2 1015145 20.6 105 99.1 43.7 34.3 29.0 1.30
A1337-20 20 16.0 1015154 23.6 118 118 53.1 40.4 32.5 2.26

・上記以外に32mmまであります。

●焼き入れ・焼き戻し処理を施した鍛造合金鋼製品です。
●グレード80、100両方のチェーンに使用できるカップリングです。
●ロッキングシステムにより付け外しが簡単で、特別な道具も不要です。
●グレード80より25％強度の高い、グレード100の製品です。

G-335 コネクティングリング

安全率4倍

型番 チェーンサイズ
（mm）

使用荷重
(t)

ストック
No.

寸　　法 100個の
重量（kg）A B C D E F G

G-335-7 7 0.6 1013110 7.10 22.4 11.2 11.2 38.1 25.4 7.85 2.83
G-335-8 8 0.89 1013138 8.65 23.9 11.9 11.9 42.9 29.5 9.65 5.67
G-335-10 10 1.25 1013156 10.4 28.7 14.2 14.2 52.5 35.1 11.9 9.07
G-335-11 11 1.65 1013174 11.9 32.5 15.0 15.0 59.5 38.9 13.5 12.5
G-335-13 13 2.15 1013192 13.5 37.3 16.8 16.8 67.5 43.7 15.0 17.0
G-335-19 19 4.65 1013254 19.8 54.0 23.9 26.9 98.5 63.5 22.4 55.5

・上記以外に5〜26mmまであります。

●焼き入れ・焼き戻し処理を施した鍛造合金鋼製品です。
●リベットで2枚のパーツを固定します。
●接続が完了したら、リベットを潰します。
●チェーンの連結金具です。
●グレード80、100のチェーンの使用およびチェーンスリングを

用いた頭上吊り上げには適していません。

QUENCHED & TEMPERED

QUENCHED & TEMPERED

QUENCHED & TEMPERED

®
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RIGGING ACCESSORIES

QUIC-CHECK® の赤い表示を出すとスライドロック取付可能

取付位置 吊り位置

QUIC-CHECK® の赤い表示が隠れると吊り上準備完了

特許取得済

●ボルトをロックするだけの素早い取付が可能なロックの仕組み（特許取得済）
●スライドを動かすだけで、吊り上げ準備完了。特別な工具は不要。
●360度回転し、どの角度でも使用荷重100％。
●アイが大きく、取り付けが簡単。
●赤い印が隠れたら吊り上げ準備完了です。（クイックチェック）
●ここで留めたいと思ったポイントで簡単にロックが出来ます。
●EUのガイドラインに適合していますので、全てのサイズにCEの刻印が付いています。

クロスビーの新しい SL-150 スライドロックには、標準のアイボルトにない特徴があります。

NEW

安全率4倍

型番
呼び
mm

使用荷重
t

ストック
No.

寸　法（mm） 重量
(kg)A B C E F H J T

SL-150-M10 10 0.5 1068515 M10x1.5x25 35.5 53 28 8.5 27.8 45 14.6 0.14

SL-150-M12 12 0.75 1068524 M12x1.75x30 42.5 62.6 33 10.5 32.9 54 18.3 0.23

SL-150-M16 16 1.5 1068533 M16x2x40 55 75.7 37 13.2 37 63.4 24.5 0.5

SL-150-M20 20 2.3 1068542 M20x2.5x50 68.8 91.1 43.9 16 43.6 75.6 31 0.94

SL-150-M24 24 3.2 1068551 M24x3x60 82.5 110 52.8 19.2 52.8 91.2 37 1.6

SL-150 スライドロック

QUENCHED & TEMPERED

®
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RIGGING ACCESSORIES

VITALIFE 400 ワイヤロープ専用補給油「ビタライフ」

●ワイヤロープのコアに浸透し、耐酸性、耐アルカリ性、水置換性、防錆性と、様々な特
性があります。

●泡状で噴射するので液だれしにくく、表面をコーティングし、腐食や埃から守ります。
●ワイヤロープのストランド間の摩擦を低減し、ワイヤロープの寿命を延ばします。
●ロープの目視点検が容易になります。
　ビタライフは、グリースのように粘度が高くなく、色も透明で、ビタライフを噴霧した後

もワイヤロープ本体が見やすく、損傷の有無を確認できます。
●サイズは、354.9ml（340g）のスプレー缶です。

ワイヤロープの構成を選ばず、全てのロープに使用できます。

ビタライフ400 には様々な利点があります。

VITALIFE® 400
5 GALLON

VITALIFE® 410
BIO-LUBE

VITALIFE® 400
55 GALLON

SPRAY APPLICATORS
BACKPACK SPRAYER

4 GALLON

　　 注意
・内容物は非常に引火性があり、高圧ガスを含みます。
・加熱すると爆発のおそれがありますので、火気厳禁です。
・使用後は穴をあけたり燃やしたりしないでください。
・50℃を超える高温、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
・目に入った場合は、水で十分に洗い流し、医師の診察を受けてください。
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CROSBY 取扱商品

WIRE ROPE
END FITTINGS

G-450 G-429 S-421T US-422T

S-423T SB-427 G-517 G-417/S-417G-416/S-416

S-502S-505 S-409 S-506S-501

S-319SWG W-416-7

SHACKLES

G-213/S-213 G-215/S-215

G-209AG-210/S-210G-209/S-209 G-2169

G-2130/S-2130

S-2169

G-2130A G-2140/S-2140G-2150/S-2150 G-2140E
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CROSBY 取扱商品

“T” Handle

S-287

“D” Handle “Eye” Handle “F” Handle

S-282

G-2160/S-2160 S-209TG-2160E

G-2100

G-2170

G-2110

G-2130CT/G-2140CT

S-281S-280

WS-320AS-253

S-237

S-255

S-238

S-256

SLING SAVER 
FITTINGS

S-252

HOOKS & 
SWIVELS

S-319/S-319N

S-319/S-319N S-322CN/S-322ANL-320N S-3322B S-1316
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®

PL Latch Kits S-4088PL-N/O Latch Kits

Closed Swivel Bail

S-13326

Long Length Shank Hook

A-378

S-1318A

S-377 A-378H

SS-4055

Standard Length Shank Hook

A-350N

L-320R

S-4320

1210 Round

L-562A

BL-PKU Double Ended Hook

S-3316

BH-313

S-1326 S-1316AHS-13326AH

S-3319 G-3315

RIGGING 
ACCESSORIES

000 000 000 000G-414 G-414SL G-411 G-408
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CROSBY 取扱商品

G-341/S-341

A-342S-412 A-345 A-344 A-347

A-342CT A-345CT G-340/S-340 S-643 A-341

G-291 G-277 G-275 S-279/M-279

S-293 S-276 G-257 S-264 G-400

G-460 G-461S-405 HR-125M HR-1000

HR-1000CT HR-1000MCT SS-125M HR-500SS-125UNC
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®

HG-4037

HR-100UNC HR-1200 HR-125C HR-125W SL-150

S-265 HG-223 HG-225 HG-226 HG-227

HG-228 HG-4037 HS-251

CHAIN & 
ACCESSORIES

A-1361 A-1362 A-1360B A-1360S A-1360D

A-1337Spectrum10 A-1370 A-1343A-1348

S-1327 A-1339A-1346 A-1359A-1328
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CROSBY 取扱商品

Spectrum 8

L -1358A -1358

S-13326

S-1317

A-1329

S-13326AH S-1316AH

A-1338 L-1338

S-1316 S-1326

S-1325A S-1311N A-1355

S-314A S-315A S-4320 S-4088

BL-GRB

G-334/S-334 G-335/S-335A-336 S-247 S-249

H-330/A-330 H-323/A-323 H-331/A-331 L-150

S-4338
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®

Roller Chain Nest Open Swivel Bail

L-140 R-7QL A-1W R-10 L-150

L-130 L-180C-188 O-318 O-319

Link Chain Nest

380

Dormed reinforced Roll-Forged sheaves

Fabricated sheaves Closed die forged sheaves Ductile iron sheaves

McKISSICK
BLOCKS

680

UWO 422T

000

BC-751TU-481c

BC-752

680

with S320 Hook

680

with S1316 Hook 

381-SY

Split
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CROSBY 取扱商品

418 419AS-15

404

UB-550E UB-550S

420 421 406 000

000

430

431 407 408 409 416

417 402 434 435 401

L-5-H L-5-T L-45-H L-45-S L-45-T

C-700 C-720 C-720 HF-1 HF-2
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®

171 443 M-491 M-491G 70

80 475 477 476 731

RJ Style RP Style 458 459 TGRB

WESTERN &
MARINE BLOCKS

HS-21-B P-303-B HS-261

T-385

T-390HW-262BHW-261B T-390 T-385

T-350-C

N-411B

HS-130-B T-641-B 661B
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CROSBY 取扱商品

457 Deck Mounted Q-681-Z

F-453 6”

S-601S

Q-682-Z

F-454 6”

G-602S

Q-683-Z

J-454 8”

S-603S

S-2131

S-600S

J-452 E-566

J-566

IP10IPU10S

CROSBY LIFTING
CLAMPS

IPU10

IPH10IPU10AIPNM10P

IPPE10BNM

IPH10E

IPHOZ IPBC

IPNM10N

IPHGUZ

IPHNM10

IPPE10B（E）
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STRAIGHT
POINT

TRAWLEX® KUPLEX®

IPVUZ

IPTKUM

IPSBUUZIPBUUZ

IPBK10

IPTKU

IPBTPO10

IPBHZ

IPSTARTEC11

IPBSNZ

IPDV

IPTK

IPVK

IPTKW

IPCC

IP5000IPSC10 CCPG CCBC

CCCG CCPH

CCBG

Compression RLTM Shackles

Load Cells Tension Meter
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